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BUBBLE JET PRINTER 

PIXUS 900PD 

ダイレクトプリントガイド 

〜デジタルカメラで撮影した写真を簡単に印刷〜 


使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読み<ださい。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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操作/ v " ネルとゾニュー表示について 

操作 J (ネルの各部名称と役割、メニューの表示方法と各メニュー項目について説明 
します。 


操作パネルのち觀と役割 


電源ボタン 

電源を入れる/切る 
とさに押します。 

メニューボタン 

^ニューを表のします。 
P .3 

▲ ▼ボタン 

ニュー項目や選択項目 
の選択、印刷部数、印刷指 
定の有無を指定でをます。 

◄ ►ボタン 

前画面、次画面の表示や、 
選択項目の左ち移動びで 
さます。 


フォトビューワボタン 

フォトビューワを開始します。 
また、^モ U — カードのデータ 
をコンピュータのノ V — ドデイス 
クに保をでさます。 ■^ P .27 


用紙/設定ボタン 

用紙サイズや用紙の種類、 
フチのあ0/なし、日付印 
刷などび設定でさます。 

^ P .22 


電源ランプ 

電源のオン/オフや 
エラーの状態を知 


らせます。 



参ち 


印刷ボタン 


印刷の確認画面に表示され 
た設定内容にしたびって、 
印刷を開始します。 


リセットボタン 

プリンクのトラブルを解消して 
か6このボタンを巧ずと、エ 
ラーび解除されて印刷できるよ 
5にな D ます。 


トリ=ングボタン 

画儘を表示中に、画面に[卜 U 
S ング]び表示されているとさ 
に巧すと、表示中の画像を卜 U 
ミング編集できます。今 P .1 已 


©©ボタン 

表示中の画像を拡大したり、元の 
状態に戻します。また、トリ S ン 
グモードの時には、卜 U ミング範 
囲を拡大縮小します。今 P .1 目 

決定ボタン 

印刷する画像の指定、六ニュー 
項目や設定項目を確定します。 

キャンセルボタン 

設定した内容を取0消します。 
また印刷中のとさにこのボタン 
を巧すと、印刷を中止します。 


画像をお大して表示ずるには 

液晶モニターに表示されている画像を、总下の操作で拡大して表示することができまず。 
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mm 


チェックバターン苗田 
へジドクリーニング 
ぺジド U フレッシンク 
ヘッドぬ ■■ ■(白動） 
ヘッドの■■■(手動） 
度田投を 


[〈メンテナンス〉 


ヘッド U フレッシング 
ヘッドの■■■(自動） 
ヘッドの■画■(手 C ) 
な H 投を 
3ントラスト «■ 

ヴイレントモード»を 
舍 SS 巧 


r 全画像を印刷」 

保存されているすべての画像を印刷します。 
^P.17 

個像卸こ印刷枚数を指定」 

画像ごとに印刷枚数を指定して印刷します。 

今 P.14 

r インデックス印刷」 

保存されているすべての画像一覧、または指定 
した日付の画像一覧を印刷します。 

今 P.18 

r レイアウト印刷」 

指定したレイアウトに/ 4/8 面、絵はがき、ア 
ルバム）に、指定した画像を印刷します。^ P. 19 

rOPOF 印而!1」 

DPOF 設定の画像がある場合に、 DPOF 設定に 
したがって印刷します。今 P.21 

参考 

「表示画像印刷」 r 画像卸こ印刷枚数を指赴「レ 
イアウト印刷」では、トリ S ング編集で印刷す 
る韓囲を指定することができます。今 P.1 目 


r チェックパターン印刷」 

インクび正しく出ているか、プ U ントへッドの位置び 
ずれていないかを確認するためのチェックバターンを 
印刷しまず。 ^P.39 

「へッドクリーニング」 

ノズルが詰まっているとをに、プ U ントヘッドをク 
U— ニングします。 ^P.4 日 

「へッドリフレッシング」 

クリーニングを数回行っても効果がないときに実行し 
まず。 ^p.41 

r ヘッド位置調整（自動）」 

自動でヘッド位置を調整します。今 P.42 

r ヘッド位置調整（手動）」 

手動でヘッド位置を調整します。今 P.44 

r 紙間設定」 

印刷したとさにずじやこすれがあるとさに、 

紙間を[広い]に設定します。 ^P.46 

r コントラスト調整」 

液晶モニターのコントラストを調整します。 今 P.32 

r サイレントモード設定」 

動作音を抑えて印刷します。 ^P.33 

r 言語選択」 

液晶モニターに表をされる言語を設定しまず。 

^P.31 
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印刷のミ巧れ 


デジタルカメラのメモリーカードをプリンタにセツトして、画像を印刷する操作 
の流れについて説明します。 


step 1プリンタの電源を乂れる 


/燃 



Step 2 用紙をセツトずる 





r 用紙をセツトずる」 


Step 3 メモ IJ 一力ードをセツトする 










[巧定]ボタン 


印耐 I ずる画像を指定ずる 


レイアウトを選ぶ 


画像ごとに印刷枚数を 
指定ずる 


メニューか b 
r レイアウト印刷」を選ぶ 


メニューから r 画像毎に 
印刷枚数を指定」を選ぶ 


[メニュー]ホタン 


EP 刷ずを画像を 
表巧ずる 


レイアウト印刷 

指定したレイアウトに/4/8面、 
絵はがさ、アルバム）に、指定 
した画像を印刷。今 P.19 


画像毎に印刷枚数を指定 

画像ごとに印刷枚数を指定して 
印刷。今 P.14 


表示画像印刷 

液晶モニターに表示されている 
画像を印刷。 P.9 


夕 f 巧 I 4印刷モードを選択ずる 



メモリ—力—ドか5巧刷する 


印刷を開始ずる 
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ゾモ u — カードについて 

使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセット方法と取り出し方法につ 
いて説明します。 


ほ用でをるメモリーカードについて 


じ(下のメモ IJ - 力ードび使用でをます。 



• コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ード/マイク□ドライブ 

TYPE I /TYPE n (3.3 V または已 V )に対応しています。 

参スマートメディア 

3.3 V のたー ドのみ対応していまず。1 MB /2 MB の力ードは対応していません。 

参メモ IJ - スティック 
参 SD メモ IJ - 力ード 
参マルチメディアカード 

その他のメモ IJ - 力ードは、上記のメモ IJ - 力ードと互換性のあるアダプタを使用してお使 
いいただ< ことびでをます。 


•重要 


♦ デジタルカメラが巧応していないメモ U —カードに保存されている画像は、読み込めない場合や画像データが破損す 
る場合があります。デジタルカメラが対応しているメモ U —力ードについては、デジタルカメラに付属の使用説明書 
を参照してください。 

♦ メモリーカードは、デジタルカメラでフオーマツトしてください。コンピュータ固有のフオーマツトには対応してい 
ません。 

♦ コンピュータで編集した画像は、正しく印刷できないことがあります。 

♦ 1種類のメモ U —カードのみをセツトしてください。 


メモ U — 力ードをセツトする 


^参考 

♦ プリンタのカードス□ットをコンピュータのメモ U —カード用ドライブとして[読み取り/書き込み可能モード]に 
している場合は、印刷ができなくなります。メモ U —カード用ドライブとしての操作を終了後、[読み取り専用モー 
ド]に戻してください。 -^ P .29 

♦ メモリーカードのデータをコンピュータで編集•加工したときには、必ずコンピュータか！5印刷してください。操作 
パネルか5印刷を行うと、正しく印刷できないことがあります。 


プリンタの電源を入れる 



力ードス□ツトカパーを開ける 



メモ II 一力ードをカードス□ツトにセツトする 


• コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ード/マイク 
□ ドライブをご使用の場合 
図のよラに、しっかり奥まで挿入してくだ 
さい。 



• スマートメディアをご使用の場合 

図のように、力ードびはみ出た状態で止まる 
まで挿入してください。 


• メモ IJ - ステックをご使用の場合 

図のよラに、力ードびはみ出た状態で止まる 
まで挿入してください。 


参 SD メモ IJ - 力ード/マルチメディアカードを 
ご使用の場合 

図のように、力ードびはみ出た状態で止まる 
まで挿入してください。 










ぶをち 

プリンタをコンピュータに接続して使用している場合は、コンピュータ側での取り外し操作が必要になります。操作方 
法については、『プリンタ活用ガイド』 （CD-ROM) の「メモリーカードユーティリティを使う」 (Windows).「BJ ユー 
テイリテイを使う」 (Macintosh) をご覧ください。 


1アクセスランプび点滅していないことを確認してカードを取り出す 


アクセスランプが点滅しているとをにメモ IJ- 力ードを取り出したり、プ IJ ンタの電源を切ると、メモ IJ- 力一 


ドのデータび破損ずる ことがありまず。 

• コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ード/マイク 
□ ドライブをご使用の場合 
力ード取り出しボタンを巧して、力ードを取り 
出して < ださい。 


• スマートメディアをご使用の場合 

力ードのはみ出した部分をつまんで、力ードを 
取り出してください。 


• メモ IJ - ステックをご使用の場合 

力ードのはみ出した部分をつまんで、力ードを 
取り出してください。 


参 SD メモ IJ - 力ード/マルチメディアカードを 
ご使用の場合 

力ードのはみ出した部分をつまんで、力ードを 
取り出してください。 
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写真を印刷してみよラ 

デジタルカメラのメモリーカードに保巧されている画像を、1枚選んで印刷して 
みましよラ。 


液晶モニターに表示されている画像を印刷する 


メモリーカードの画像と画像番号を一覧で印刷します。 

1プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする今 P.1 1 

2 メモリーカードを力ードス□ツトにセツトする今 P ■巨 

液晶モニターに保巧されている画像が表示されます。 


□ 001/023 100-0001 



[ホを]表示国•を旣 m 


夕をち 


卜 U ミング編集で印刷する範囲を指定することが 
でさまず。用紙ヴイズや用紙の種類、フチなし/フ 
チありを指定後、トリミング編集してください。 
「印刷する範囲を指定する-卜 U ミング」 (^P.l 已） 
を参照して < ださい。 


印刷したい画像を指定する 



設定を確認する 


gs 巧面像功巧 X 1妻 

巧巧1巧 
L 件 


プ□フォトぺーバー 
フチ推を なし 
日だ印 JR YYYY / MM/DD 


M 


[用《/&を】を sg 
[印謂]啤团 JRMA 


g 表示画像团 R 


■用 ] e 


け 

1巧 


印則画質 《れし、 

画像補正 VIVIO+APP 
ノイズ»去ちり 


[用紙/ R を】 •！》 ま変 e 
[团屬]♦团 MMA 


〇 


設定情報を確認しまず。 

1画面目には、用紙ヴイズ、用紙の種類、フ 
チなし/あ0、曰付印刷（形式）の設定状態 
び表示されます。 


み 


►ボタンを巧しまず。 

2画面目には、印刷画質、画像補正、ノイズ 
除去の設定状態が表示されます。 


メモリ—力—ドから印刷する 
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設定を巧ちする 

設定を変更するぶ、要がない場合は、操作巨へ進んでください。 



〇 [ミ央定]ボタンまたは ► ボタンを巧します。 

用紙サイズび設定され、用紙種類の設定画面び表示されます。 

各設定操作は r 用紙や画像補正を設定する」い P . 吕 2) を参照してください。 


用巧醒巧 

-rm 巧〜で巧口1 
ブ□フォトぺーバー 
ス ー/ f — フオト 
マットフか 

替»度 


[用紙/投ま]時なま « e へ 


〇必要な設定を終了後、 [ 用紙/設定]ボタンを巧します。 
設定の確認画面び表示されます 



L 辑 

ブロフォトペーバー 
フチ指をなし 
日巧印*! YYYY / MM/DD 
印期 !！■ «れし、 

画像補正むけ Print 
ノイズ»ちなし 


[巧を]*投を内百で K を 


©設定内容を確認して、[ミ央定]ボタンを巧します。 
印刷の確認画面び表示されます。 

印刷を開始する 









用紙について 

用紙のセット方法、操作パネルで設定できる用紙サイズと用紙の種類について説 
明します。 


用紙をセットする 


■ 使用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はびき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙（重さ巨4 g / m 2 未満） 

• 厚すざる用紙（重さ 10 已呂 /m2 を超えるもの） * キヤノン純正紙じ(外 
• 絵はがさ 
• 往復はびさ 

• 写真やステッカーを貼ったはびを 
• 巧のあいている用紙（例：ルーズ IJ - フ） 

■用紙のセット方法 

用紙のセット方法について、プ□フェッショナルフォトはびきを例に説明します。 

夕参ち 

♦ 操作パネルで設をできる用紙ヴイズと用紙の禮劇こついては「捕街ヴイズと巧紙の種類につしで」 P .13) 
をご覧ください。 

1プリンタの電源を入れる 


2用紙をそろえる 

夕参考 

用紙びカールしているときは、逆向きに巧げてカールを直してか5 (表面が波状にな！5ないよラに）セツトして 
<ださい。 



メモリ—力—ドから印刷する 
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用紙をセツトする 



参ち 

♦ 普通紙としては、複写機などで使用される一般的な A4 ヴイズの コピー 用紙や、 キヤノン 製 カラー巳 J 用普 
通紙 LC-301 やスーパーホワイトペーバー SW-101 が使用できます。 

用撇 D 重さ 目 4 〜 1 日已吕 /m 2 

♦ 普通紙は、目 4 旨 /m2 で約 1 目日枚 (高さ 13mm) までセットできます。にだし排紙トレイに已〇枚程度 
たまった! 5 取り除くよラにしてください。 

♦ 写真を印刷するとをは、キヤノン製の写真専巧紙のご使用をお勧めします。今 P.13 
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1 枚ずつ 



L 


くーパー] 


くーパー] 


操作パネルで設定でさる用紙サイズと用紙の種類に ついて 説明します。 


•用紙サイズの設定 

用紙サイズ 

L 巧 
2 L 巧 
はたで 
A4 

バノラ7 

[用紙/投定] > なまへ 


•用紙種類の設定 

用巧醒巧 

ブ□フォトぺーバー 
スー バー フォト 
マットフォト 
着巧巧 

[用巧/技ま]時おを « S へ 


ぶをを 


設定画面の表示と設定については、「用紙や画像補正を設定する」 P.22) を参照してください。 


用紙のを妳 


カラー目 J 用普通紙 
スーパー ホワイト ペーパー 


プ□フ I ツシヨナルフオトペーパー 


プ□フェツシヨナルフォトはがき 
スーパーフオトペーパー 


マツトフオトぺーパー 


型を 

積載巧数 

用紙サイズ 

LC-301 

約15日枚 

[A4] 

SW-101 

約15日枚 

[A4] 

PR-101 

10枚* 

[A4] 

PR-101 L 

2日枚 

[L 判] 

PR-1012L 

1日枚 

に L 判] 

PH-101 

2日枚 

[はがを] 

SP-101 

10枚* 

[A4] 

SP-101 L 

2日枚 

[L 判] 

SP-1012L 

1日枚 

に L 判] 

SP-101 
パノラ7 

1日枚 

[パノラマ] 

MP-101 

1日枚 

[A4] 

MP-101 L 

2日枚 

[L 判] 


巧紙の種類 


[普通紙] 


[プ□フォト/ 


[プ□フォト/ 


[スーパーフ3 


[スーパーフ3 


[マツトフオト 


参考 


フォトペーパーカセットにセットできる枚数については基本操作ガイドを参照してくださし、。 

* 用紙がラまく給紙されない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、オートシートフィーダにセットする際は、 
はがして必要枚数（最大1日枚）をセットしてください。 


メモリ—力—ドか5巧刷する 
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ゾモリーカードの画像を印刷ずる 


メモリーカードか日印刷する操作ロホ、次のような機能があります。 

• 画像ごとに印刷枚数を指定して印刷する^ P . 14 
• すべての画像を印刷する^ P . 17 
• 画像の一覧を印刷する■インデックス印刷^ P .1 8 
• レイアウトを指定して印刷する^ P .1 曰 
• カメラの設定にしたびって印刷する^ P .21 
• 用紙や画像補正を設定する^ P .22 


画像ごとに印刷枚数を指定して印刷する 


画像ごとに印刷枚数を指定して印刷でをます。また、各画像ごとに卜 U ミングゃ回おなど、編集 
することちでをます。 

■ 画像ごとに印刷枚数を指定する 

1印刷の準備をする 

〇プ U ンタの電源を入れ、用紙をセットします。 ^ p . i 1 

〇 メモ IJ - 力ードを力ードス□ットにセットする。 ^ p . 巨 
液晶モニターに保存されている画像び表示されます。 

1 メニューか6印刷モードを選択する 

〇[メニュ ー] ボタンを押します 
メニュ ー- 覧び表示されます。 


^- 

▲ ▼ボタンを巧して「画像毎に印刷枚 

数を指定」を選び、 [ 巧定]ボタンを巧 
しまず。 

印刷枚致の指定画面が表示されます。 


〇 ◄►ボタンを巧して印刷する画像を表示します。 


^ ▲▼ボタンを巧して、印隱を指定 
しまず。 





をを面 A 巧团期 

「 

画像ちに功 W 巧 ft モ指定- 


國インデックス扭« 


■ レイアウト田眉 


DPOF 扣扇 


IrT メンテナンス 


はま]巧 



3印刷枚数を指定する 
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O 操作 O 、0 を繰り返し、印刷したし個像の印刷枚数を指定します。 

〇 [ミ央定]ボタンを巧します。 

印刷の確認画面び表おされます 

ぶ参ち 

画像ごとに、卜 U ミング編集で印刷する範囲を指定ずることができます。 

用紙ヴイズや用紙の種類、フチなし/フチありを指定後、卜 U ミング編集をしてください。 

「印刷する範囲を指定する-トリミング」を参照してください。 

4印刷を開始ずる 

〇設定内容を確認します。 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを巧してください。 ^ P .2 吕 


to 巧を面•印历 


巧ちのな定 


ブ□フォトぺーバー k 

フチ推をなし 

し 日付苗 • yyyy/mm/ddJ 

[用紙/技を]時»定£里 
_[团剔1時田 MH 化_ 

Q [印刷]ボタンを巧します。 

画像ごとに指定した枚数馆 R 数）び印刷されます。 

■印刷する轟囲を指定する-トリミング 

r 表紙画像印刷」 r 画像毎に印刷枚数を指定」「レイアウト印刷」の設定画面で、表示されている画 
像の卜 U ミング編集を行うことびでをます。 

をち 

各設定画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチなし/フチありを指定後、卜 IJ ミング編集をしてください。卜 IJ 云ング 
編集をに、設定を変更すると卜 U 5 ング編集した結果が消去されまず。 

I トリ5ングモードに設定する 

〇 r 表示画像印刷」い P . 日） r 画像毎に印刷枚数を指定」い P .14) r レイアウト印刷」 
(^ p . i 曰）の設定画面を表示します。 



[トリ5ンブ1 01* 


〇 [ 卜 IJ ミング]ボタンを巧します。 

卜 IJ 5ングの編集画面び表示されます。 


メモリ—力—ドから印刷する 


15 



印刷したい部分を卜 II S ングする 



卜 U S ングずる範囲を回転ずる 
[卜 IJ 5ング]ポタンを巧ずと、卜 IJ 吉ング 
範囲を回転で定まず。 


卜 US ングずる範囲を移動ずる 
▲ ▼◄►ボタンを巧ずと、卜 IJ 云ング範 
囲を移動で定まず。 


卜 U S ングずる範囲を拡大/縮ルずる 
みをボタンを巧すと、卜 U ミング範囲を}広 
大/縮小でさまず。 


今[據グー 


卜 US ング節囲を巧定する 

〇 [ミ央定]ボタンを巧します。 

卜 U ミング範囲び設定され、 [ 卜 U ミング]ボタンを巧したときの画面に戻ります。 





夕参ち 


卜 U ミングび設定されているマーク 


♦ 卜 US ング範囲を設定後、再度 [ トリ S ング]ボタンを押すと、前回卜 US ングした範囲を変更でさ 
ます。 

♦ 卜 U ミングの設定を取り消すときは、[トリミング]ポタンを押し、卜 U ミング編集画面で悼ヤン 
セル]ボタンを押してください。 
















るを面像印历 ( x 1< 

り 

-〇 -\ 


て 


▲ ▼ボタンを巧して、印刷ずる枚数を 

ブ□フォトぺーバー 

> 


指定しまず。 

フチ巧をなし 

B 巧印扇なし 





[用紙/ K を】時投定変 B 
[团 «]>» 田 JHM 化 


〇 [印刷]ボタンを巧します。 

メモ IJ - 力ードに保巧されているすべての画像び印刷されます。 


すべての画像を印刷する 


メモ U - 力ードに保存されている画像をすべて印刷します。 

1 印刷の準備をする 

〇プ U ンタの電源を入れ、用紙をセツトします。 ^ p . i 1 

Q メモ IJ - 力ードを力ードス□ツトにセツトする。 ^ p . 巨 
液晶モニターに保存されている画像び表示されます。 

I メニューか 6 巧刷モードを選択する 

〇 [メニュ ー] ボタンを巧します。 

メニュ ー- 覧び表示されます。 



_ A _ 

るを画 ft ホ印期 — 

瞻面•巧に印期が K « 指定 

H インデックス扭 « 

隱レイアウト团《 

OPOF 印扇 
^ タンテナンス 
[巧を]時 S 巧 

% 

3 - ' 

▲▼ボタンを巧して r 全画像を印刷」を 
選び、[決定]ボタンを巧しまず。 

印刷の確認画面び表示されまず。 


3印刷を開始する 

〇設定内容を確認します。 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを巧してください。 ^ P .2 吕 


メモリ—力—ドから印刷する 
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[ 画像の一覧を印刷する-インデックス印刷 


メモ IJ - 力ードに保存されているすべての画像の一覧び印刷されます。 


1 印刷の準備をする 

〇プ U ンタの電源を入れ、用紙をセツトします。 ^ p . i 1 

Q メモ IJ - 力ードを力ードス□ットにセツトする。 ^ p . 巨 
液晶モニターに保存されている画像び表示されます。 


2 メニューか6印刷モードを選択する 

〇 [メニュ ー] ボタンを巧します。 

メニュ ー- 覧び表示されます。 




印刷を開始する 

〇設定内容を確認します。 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを巧してください。 ^ P .2 吕 



〇 [印刷]ボタンを巧します。 

メモ IJ - 力ードに保存されているすべての画像び印刷されます。 


18 



指定したレイアウトに/4/8面、絵はびき、アルバム）に、指定した画像を印刷できます。 
参フチあり 参フチなし 参給はがき 参アルバム 



1印刷の準備をする 

〇プ IJ ンタの電源を入れ、用紙をセツトします。 ^ p . i 1 

Q メモ IJ - 力ードを力ードス□ツトにセツトする。 ^ p . 巨 
液晶モニターに保存されている画像び表示されます。 

2 メニユーか6印刷モードを選択する 

〇 [メニュ ー] ボタンを巧します。 

メニュ ー- 覧び表示されます。 

を 全画 fll ホ 印 JH 

画像巧に印刷後 ft モ指定 
m インデックスな» 

因レイアウト 田*! 

OPOF 印 ft 

^タンテナンス 
[ホを] 一巧 



▲ ▼ボタンを巧して「レイアウト印刷」 
を還び、[ミ央定]ボタンを巧しまず。 

レイアウトの指定画面び表示されまず。 
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レイアウトを指定する 


T M ► ボタンを巧して、レイアウトを指 
定しまず。 


〇 [ミ央定]ボタンを巧します。 

印刷する画像の指定画面び表示されます。 


印刷する画像を指定する 

〇 ◄►ボタンを巧して印刷する画像を表示します。 

み - 

▲ ▼ボタンを巧して、印刷ずる画像の 
数を指定します。 

例えば、レイアウトで[フチなし2面]を還 
び、 [2] に設定ずると、一枚の用紙に同じ画 
像び2枚印刷されます。 


©操作〇、0を繰り返し、印刷する画像を指定します。 

〇 [ミ央定]ボタンを巧します。 

印刷の確認画面び表示されます。 

夕参ち 

画像ごとに、卜 U ミング編集で印刷する範囲を指定ずることができます。 

用紙サイズや用紙の種類、フチなし/ありを指定後、卜 IJ 吉ング編集をしてください。 
「印刷する範囲を指定ずる-卜 U ミング」（与 P.1 己）を参照してください。 




印刷を開始する 


〇設定内容を確認します。 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを巧してください。 ^ P .22 


夕参ち 

用紙サイズに[八’ノラマ]を指定しているときは、レイアウト印刷できません。 


1 因レイアウト曲細 (乂 1 ▲、 



巧だの巧定 

く 


>▲▼ボタンを巧して、印刷ずる枚数を 


ブ□フォトぺーバー 

► 


指定しまず。 


A 付田 ■ vvvv/UM/nn 




[用紙 /K を】畴投定 sc 




[团 «] 畴团 MH 化 





©[印刷]ボタンを巧します。 

画像ごとに指定した枚数び印刷されます。 











デジタルカメラで DPOF (Digital Print Order Format ) の設定を行った場合、設定した内容に 
したびった印刷び自動で行えます。 

ぶをち 

♦ 本プリンタでは、臥下の DPOF 機能に対応しています。 

-対応画像形式 ： CIFF、Exit ( JPEG )、 JFIF、Exit ( Tiff ) 

-プリントスタイルースタンダードプリント 

: DPOF でスタンダードプリントを指定した画像を印刷 
-プ U ントスタイルーインデックスプリント 

: DPOF でインデックスプリントを指定した画像を、本機のインデックス印刷の 
レイアウトに合わせて印刷 

-印刷画像の指定： DPOF で指定した画像のみ印刷（操作パネルか！5指定できません） 

-印刷枚数の指定： DP 日 F で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定でさません） 

-上記拉别の機能（画像のコメントやタイトル、トリミング、画像回転など）には対応していません。 

♦ 印刷は用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大*縮小されます。用紙ヴイズにより、写真の上下左ちがカットされて印刷 
される場合があります。 

I プリンタの電源を入れ、用紙をセットします。 ^ P . i 1 
1 DPOF 印刷モードを選択する 

〇 DPOF 情報び保存されているメモ U - 力ードを力ードス□ットにセットします。 
^ P . 巨 

DPOF 印刷の確認画面び表示されます。 



参考 

DPOF 印刷は、メニューか5開始することちできます。 

① DPOF 情報が保存されているメモリーカードがセットされている状態で、[メニュー]ポタンを押します。 
® メニューー覧か5 「 DPOF 印刷」にカーソルを合わせ、[ミ夹定]ボタンを押します。 

3印刷を開始する 

〇設定内容を確認します。 

設定内容を変更するときは、[用紙/設定]ボタンを巧してください。 ^ P .22 



〇 [印刷]ボタンを巧します。 

メモ IJ - 力ードに保存されている DPOF の設定情報にしたびって、画像び印刷され 
ます。 


尸 

L 


メモリ—力—ドか5印刷する 
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用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なし、日付印刷（形式）などを設定するときは、[用紙/ 
設定]ボタンを巧して設定します。 


■用紙/設定画面の表示 


参液晶 モニターに 画像を表示中 



[用紙/設定]ボタン 



■ 設定の操作 

1 設定頂目を選択する 




〇 [ミ央定]ボタンを巧します。 

用紙サイズび設定され、用紙種類の設定画面び表示されます。 



〇同様の操作を繰り返し、必要な項目を設定します。 




設定した内容で確定する 

〇必要な設定を終了後、 [ 用紙/設定]ボタンを巧します。 
設定の確認画面び表示されます。 


L 巧 

プロフォトべーバー 
フチ 巧を なし 
日巧印*! YYYY / MM/DD 
印期11資 《れし、 

画像補正 Ex け Print 
ノイズホモなし 


[巧を]*&ま巧8で a を 


©設定内容を確認して、[ミ央定]ボタンを巧します。 

[用紙/設定]ボタンを巧したときの画面び表示されます。 


■る設定の設定項目 


u 用紙サイズ 


2L 巧 
はがを 
A4 

パノラマ 

[巧紙 / R 定 1 ち KB へ 


巧 

mmm 

プロフォトぺーバー 
ス ー/ f — フォト 
マットフォト 

着 


(巧紙/ ttS ] ♦段まへ 


フチなし/フチ» 0 擢定 


なし 
左 0 


(巧紙 / ttSj ♦田を KB へ 


なし 

YYYY/MM/OD 

MM/OD/YYYY 

DD/MM/YYVY 


(巧紙定 j ♦扭まへ 


されし、 

樣« 


【巧 ft / K を]ま 《e へ 


■療補正 

■■■ 

Exff Print 

VIVID 

APP 

…… D + A 许 
なし 


(巧度/ KS ] ♦技を KB へ 


なし 
ホ 0 


[巧紙 / tt を]を SB へ 


印刷する用紙ヴィズを選びます。 

[パノラマ]サイズを選択した場合、レイアウト印刷はできません。 


且用紙種類 

印刷する用紙種類を選びます。 

[普通紙]を選択した場合、フチなし印刷はできません。 


回フチなし/あり指定 

[なし] . フチを付けずに、用紙全面に印刷します。 

[あり] . フチを付けて印刷します。 

凸日付印刷 

[なし] . 撮影した日付を写真に印刷しません。 

[ YYYY / MM / DD ] • • 作成した日付を YYYY / MM / D □形式に003/1 0/22) で印刷しまず。 
[ MM / DD / YYYY ] • • 作成した日付を MM / □□ぺ YYY 形式 （1 0/2吕/吕003)で印刷しまず。 
[□□/ MM ぺ YYY ] • • 作成した日付を DD / MIWYYYY 形式に2/1 0/2003) で印刷しまず。 

且印刷画質 

印刷画質を選びます。 


回画像補正 

[Exit Print ]. Exif 2.2 対応のデジタルカメラで撮影した写真を撮影時のカメラの情 

報を生かして最適化します。 

[ VIVID ] . VIVID フォト機能を有効にします。 

[ APP ]. オートフォトパーフェクト機能を有効にします。 

[ VIVID + APP ] ••… VIVID フォト機能(緑や青色をより鮮やかに印刷）と才ートフォトパー 
フェクト機能 (画像の色合いや明るさを自動補正）を有効にします。 
[なし] . 画像補正をしません。 

已ノイズ除去 

[あり]に指定すると、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減します。 


メモリ—力—ドから印刷する 
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デジタルカゾラと直接つないで印刷 
してみよラ 

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラを接続することで、デジタルカメラやデジタル 
ビデオカメラか日の操作で写真を直接印刷ずるこ 
とがでさまず。 


ぶ参ち 


♦ 本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは、 " PictBrid 旨 e " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 巧 
応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

ここでは、キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラの操作について説明します。 

" PictBrid 呂 e " 対応カメラの操作については、付属の 『 Piet 目 rid 旨 e でかんたん写真印刷』を参照してください。 

♦ デジタルカメラと直接接続して印刷するとをは、デジタルカメラで操作します。 

♦ デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをおすすめしま 
す。バッテリーをお使いになるときは、フル巧電されたバッテ U —をお使いくださし、。 


ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 


使用でさる用紙は、キヤノン製のじ(下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙{ぺーパー）設定 

プ U ンタにセットずる用紙 

L 判* 

スーパーフオ ト ペーパー SP -101 L 
プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

スーパーフオトペーパー SP -1012 L 
プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR -1012 L 

はびをサイズ* 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 

A 4 ヴイズ 

スーノ くーフオトぺーパー SP -101 
プ□フェッシヨナルフオトペーバー PR -101 

カードサイズ 

プ□フェッシヨナルフオトカード PC -101 C 


* L 半!]、はびをサイズのみ、フォトぺ一八’ーカセットにセットずることがでをまず。 
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デジタルカメラか 6 直ち印刷する 


プリンタの電源を入れる 


用紙をセツトする 

スーパーフオトぺーパー SP -1 01 L をセットする場合は、次のようにセットします C 


用紙ガイドを用紙の左端に 
合わせる 



プリンタとデジタルカメラを接続する 

〇デジタルカメラの電源びオフになっていることを確認します。 



HP デジタル - R メラを bil 接印刷する 
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デジタルカメラか6印刷を開始する 

液晶モニターに『デジタルカメラびプ U ンタに接続されました』のメッセージび表示され 
ます。 


デジタルカメラげ 
ブ U ンタに》巧されました 


〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびつ 
て再生モードに切り曽えてください。 

正しく接続されると、デジタルカメラの液晶モニターに囚び表示されます。 

Q デジタルカメラの旧 ET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

夕をち 

• デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説巧書を参照してくださし、。 

印刷時のエラー表示と巧処方法については、「デジタルカメラか55まく印刷でさない」 （4 P .46) を参照してくだ 
さい。 

♦ デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表をと巧処方まについては、デジタルビデオカメラに付属の使用説明 
書ち参照してください。 

♦ デジタルカメラの操作で、拉下の印刷びでをまず。 

. シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできます。 

- DPOF のプリント設定により、設定した写真を設定枚数印刷したり、インデックスプ U ントすることができまず。 

本 JPEG の Exit 画像攻外は、インデックス印刷できない場合があります。 

- Exif 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラの操作パネルで日付設定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、日付付きで 
印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大縮小して印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、总下の機能は使用できません。 

-印刷品位の設定 
-メンテナンス機能 

本デジタルカメラの操作でプ U ントへッド位置を調整ずることはできません。プリントへッド位置は、プリンタ 
の操作ノ くネルで調整してください。 

♦ デジタルカメラとプ U ンタのケーブルを取り外すときは、拟下の操作にしたがってください。 

①プ U ンタ側のケーブルを取り外す 
感デジタルカメラの電源を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 
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フオトビューワを巧ってみよう 

フオトビューワを使用すると、コンピュータのディスプレイでメモリーカードか 
5印刷したときの編集イメージや印刷イメージを確認することができます。また、 
コンピュータの性能を利用し、高速で写真印刷が可能になります。 


印刷イメージを確認する 


フオトビューワを使用するためには、プリンタとコンピュータが接続され、コンピュータにプリンタドライバがインスI-一 
ルされている必要があります。『かんたんスタートガイド』を参照してプ U ンタドライバ’をインス!-ールしてください。 

1 プ II ンタとコンピュータの電源び入つていることを確認する 
2 フオトビューワを開始する 

〇 メモ IJ - 力ードを力ードス□ツトにセツトします。 ^ p . 巨 


■〇 \ 
[フオトビューワ]ボタンを巧しまず。 

コンピュータのディスプレイに、現在の設定に 
したがって印刷イメージが表示されます。 

心_ _ _ 一 ^—____ 


参コンピュータのディスプレイに 



3 印刷モードを設定して印刷を開始する 

印刷モードや印刷方法の設定は、パネル操作で行います。 


〇印刷モードを設定し、用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なし、日付印刷のあり/ 
なしを設定します 。 -> P .5 

設定にしたびって、印刷イメージび変更されます。 

〇 [印刷]ボタンを巧ずと印刷び開始されます。 



歩すすんだ使いかた 
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4 フォトビューワを按了する 



ぶをち 

表示モードを切0替えるには 

コンピュータに表をされた印刷イメージを、政下の操作で切り替えることができます。 

コンピュータのキーボードか5 [ F 3] キーを押すか、画面上の表示切替ボタンをク U ックしてください。 


表示切替ボタン 表示切誓ボタン 



フォトビューワが強制的に終了されるとき 

扮下の場合、フォトビューワは、強制的に終了しまず。 

♦ 本プリンタに対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラが接続された場合 

♦ メモリーカードユーティリティ （ Windows ) / BJ ユーティリティ （ Macintosh ) で、ドライブの属性を[読み取り 
/書き込み巧能モード]に設定した場合 

♦ USB ケーブルを取り外した場合 

メモリーカードのデータをコンピュータの八ードディスクに巧巧ずるには 

セットしたメモリーカードに保存されている画像データ （ JPEG 、 TIFF ) 、動画データ （ AVI 、 MPEG ) 、音声デイ 
( WAVE ) を、コンピュータの八ードディスクに保存ずることができます。 

操作パネルの[フォトビューワ]ボタンを3秒扮上巧し続けてください。 

また、保存中に[キャンセル]ボタンを押すと、保存操作を中止します。 

フォトビューワを開始しているときは、 Viewer 部に現在保存中のファイル名が表示され、扮下の保存制こ、保存処理 
曰（丫 YYY _ MM _ DD ) のフォルダを作成して画儘を保存しまず。 

♦ Windows XP :「マイピクチヤ」フォルタ‘ 

♦ Windows 20日日 / Windows Me : 「My 円 ctures 」 フォルタ’ 

参 Windows 98 : 「My Document 」 フォルダ 

♦ Mac OSX 10.2.1 〜：「ピクチヤ」フォルタ‘ 

♦ Mac OS 9.0 〜 9.2 :デスクトップ 
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カードスロットをコンピュータの 
ドライブに設定ずる 

プ U ンタの力ードス□ットを、コンピュータのメモ U- 力ード用ドライブとして、書き込みびで 
さるよラに設定することびでさます。 

心 まホ 

♦ カードス□ットをコンピュータ用メモリーカードドライブとして使用するためには、プリンタとコンピュータび接続 
され、コンピュータにメモリーカードユーテイリテイ （ Windows ) または巳 J ユーテイリテイ （ Macintosh ) がイ 
ンス I -ールされている必要があります。『かんたんスタートガイド』の操作にしたがってインス I -ールしてください。 
♦ カードス□ットを[読み取り/書き込み可能モード]に設定した場合は、印刷やメンテナンスの操作ができなくなり 
ます。メモリーカード専用ドライブの操作を終了後、必ず同様の操作で[読み取り専用モード]に戻してください。 

WIl ! •匡ィ 

1 プ U ンタとコンピュータの電源び入つていることを確認する 

1 [USB メモ II — 力ード設定]画面を表示する 

〇 メモ IJ- 力ードびセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、力ードス□ットか 5 取り出してください。 ^P.8 

Q [スタート]メニューか 5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
に anon Utilities] - [メモ U- 力ードューテイ U テイ ]- [USB メモ U- 力ード設赶 
の順に選びます。 [USB メモ U- 力ード設定]画面び表示されます。 

i 読み取り/書を込み属性を設定する 

〇 [次へ]ボタンをク IJ ックします。 

[読み取り/書を込み属性の設定]画面び表示されます。 



L 


歩すすんだ使いかた 
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1 プ II ンタとコンピュータの電源び入つていることを確認する 

2 BJ ユーティリティを開始する 

〇メモ U- 力ードびセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、力ードス□ットか5取り出してください。 ^P.8 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選び、 BJ Utility アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

BJ ユーティ IJ ティび表示されます。 

3 読み取り/書を込み属性を設定する 





表示する言語を変ちする 



を画《ホ功期 
画像巧に功期&な巧巧を 
インデックス扭« 
レイアウト印！！ 

DPOF ED 田 

y ンテナンス 


こんなことちでをまず 

ここでは、メンテナンスモードで設定できるじ(下の機能について説明します。 

• 表示する言語を変更する^ P.31 
• 液晶モニターのコントラストを調整する^ P.32 
• 印刷するとをの動作音を静かにする^ P.33 


歩すすんだ使いかた 
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[ 液晶モニターのコントラストを調整する 


液晶モニターのコントラストび濃すざたり、達すざる場合には、コントラストで調整します。 

1 プリンタの電源を入れる 

1 メニューか6 [ メンテナンス]を選ぶ 

〇 [メニュ ー] ボタンを巧します。 


るを函 ft ホ功期 
M 面•巧に却》做なモ指定 
m インデックスな« 

■ レイアウト田《 

DPOF 印扇 

tT メンテナンス 
[巧を]一巧 


▲▼ボタンを巧して[メンテナンス]を 
還び、[決定]ボタンを巧しまず。 
メンテナンスのメニュ ー- 覧び表示されま 
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[ 印刷するとをの動作音を静かにする 


夜間など、印刷するときの動作音を静かにしたいときには、サイレント機能を[する]にするこ 
とで、印刷時の動作音を抑えることびでさます。 

ム_ 

♦ サイレント機能を[しない]にしたときに比べ、印刷速度び低下する場合があります。 

♦ 印刷品位の設定によっては、効果が少ない場合があります。 

また、準備動作時の音などは、通常の音と変わりません。 

♦ 拉下の操作は、メモ U —カードか！5印刷するとさ、またはカメラを接続して印刷するとさにのみ有効です。 
コンピュータを接続して印刷するときは、プリンタドライバで設定してください。 

1プリンタの電源を入れる 

1 メニューか6[メンテナンス]を選ぶ 

〇 [メニュ ー] ボタンを巧します。 

をを面*ホ功曲 
M 面•巧に功扇巧 R ホ指定 
國インデックス扭« 

■ レイアウト团扇 
DPOF 曲 M 

tf メンテナンス-1 

はを]一巧 


3 サイレント機能を設定する 




L 


歩すすんだ使いかた 
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インクタンクを交換ずる 


インクがな<なったとさは、インクタンクを交換して<ださい。インクタンクを 
交換するときは、型まや取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ 
リンタでは、む下のインクタンクをちか日順に取り付けてください。 

参マゼンタ ： BCI- 巨 M 


フォトマゼンタ： BCI-6PM Photo 

イエ□- : BCI-6Y 


国 

参ブラック 

: BCI -6 BK 

回 

8CI-63K 

6 

参シアン 

: BCI -6 C 

6 

6 

Yellow 

参フォトシアン： BCI-6PC Photo 

6 

PhotoCyan 


交換び化要な場合 


インクびなくなると、印刷を開始したときに電源ランプび緑色に点灯後、オレンジ色に4回点滅 
します。液晶モニターで、なくなったインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

ぶをち 

インクび残っているのに印刷びかずれたり、白ずじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5びあるとさは」 （ P .38) を参 
照してください。 


印刷中にインクびなくなると、液晶モニターにじ(下のメッセージび表示されます。インクタンク 
を交換後、フ□ントカバーを閉じると、印刷を続行します。 

♦ 〇び表示されているインクタンクは、インクがありません。新しいインクタンクと交換 
してください。 

♦キャンセルボタンを巧ずと、印刷を中止します。 

• IJ セットボタンを巧ずと、インク切れの状態で印刷を続行しまず。印刷び終了した5、ず 
ぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、巧障 
①原因になりまず。 


インクびな<なつたインクタンク 


mi 

インクび’な<な0 
インクタンクを交 
くだをし、 

•して 




参考 

インク巧 量び 少な < なると 

印刷を開始すると、液晶 モニターに メッセージが表をされます。 

みが表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。新しいインクタ 
ンクをご用意ください。 

♦印刷を続行するときは、[はい]を選び[決定]ポタンを押します。 

♦ [いいえ]を選び[決定]ボタンを押ずと、印刷を中止します。 


A 下 E のインクび 
みなくなごています 
度行しますか 

QIIQDi 


し、いホ 
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交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 

苗 to 

インクの取日巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換巧インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは開封後巨ヶ月政内に使い切るよラにしてください。 

♦ 印刷後の巧紙にめれた手で軸ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクがにじむことがあります。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性がありまず。 

また、プリンタの I ま能:^持するために行うクリーニンク’やヘッドリフレッシンクでも、各色のインクが使われます。 

1プリンタの電源び入つていることを確認し、フ□ントカバーを開ける 

プリントへッドが中央に移動します。 

心尉 

CD - R トレイガイドがセットされていると、プリントヘッドは交換位置に移動しません。 

フ□ントカバーをいったん閉じ、 CD - R トレイガイドを取り外してから、もう一度フ□ントカパーを開けてくだ 
さい。 

1 インクのなくなつたインクタンクを取りかす 



♦ 衣服や周囲をミちさないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。 
♦ 空になったインクタンクは、地域の条例にしたがって捨ててください。 


お手入れ 
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インクタンクを準備する 



•重要 


♦ インクび飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでくださし、。 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたびって捨ててください。 

♦ 保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくな 
る場合があります。 

♦ オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはびしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インク 
が正しく供給されない場合があります。 

4インクタンクを取り付ける 



新しいインクタンクをプリントへッ 
ドに向かって斜めに差し&みまず。 



インクタンク上部の 「 PUSH 」 部分を巧して、 
インクタンクを固定しまず。 


r カチッ」とい5音がずるまで、 
しっかり巧してください 
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5 フ□ントカバーを巧める 

プリントへッドびち側に移動します。 

^ま* 

次回印刷を開始ずると、自動的にプ IJ ントへッドのク IJ - ニングが開始されまず。ク IJ - ニング中は電源ランプ 
が点滅しまずので、終了ずるまでほかの操作を行わないでください。 


ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、巳 J 力ート IJ ツジの回 
収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨にご賛 
同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 
巳 J カート U ツジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に吕〇00拠点をこえる回収窓□をご用意 
し)たしてお0ます。 

また回収窓□に店頭用力ート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ 
けます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタン 
ク、 BJ 力ート U ツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分し 
て < ださい。 




お手入れ 
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印刷にかずれやむ 5 があるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときに 
は、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性びありまず。ノズルチェッ 
クパターンを印刷してノズルの状態を確認した後に、プリントへッドのクリーニ 
ングやプリントへッド位置の調壁を行ってください。 

ぶをち 

メンテナンス操作を巧5前に 

♦ フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクがない場合はインクタンク 
を交換して<ださい。崎 P .34 

♦ インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。 

♦ インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 

♦ CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 


C 


Step 7 


ノズルチェックパターンの印刷^ P .39 


パターンが欠けている場合 


パターンに縦すじが入っている場合 




Step 2 — 

リントへツドのクリーニング^ 


P .40^ C プリントへ 


改善されない場合 


卜へツド位置の調整^ P .42 


) 



かが3 

ヘッドリフレツシング^ P .4 1 



(^^参ち 

steps までの操作を行ってち症状が改善されない場合は、プ U ントヘッドが故障している可能性がありまず。お買い 
巧めの販売ちまたは修理受付窓□にご連絡<ださい。 
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ックパターンを印刷する 


プ U ントへッドのノズルか5インクび正しく出ているか、またプ U ントへッドの位置びずれてい 
ないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。 

1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 

1 ノズルチェックパターンを印刷する 


〇 [メニュ ー] ボタンを巧します。 



〇ノズルチェックパターンを確認します。 



お 

手 

入 

れ 



ツクパターンを巧認する 
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f リントぺツドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンを印刷してノズルび詰まっていると思われる場合は、プ U ントヘッドを 
ク U - ニングしてください。ただし、プ U ントへッドをク U - ニングするとインクを消耗します。 
必要な場合のみ行ってください。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 プリントへッドをクリーニングする 

〇 [メニュ ー] ボタンを巧します。 



電源ランプび点滅するとプ IJ ントへッドのク IJ - ニングび開始されまず。 

ク IJ - ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約30〜已〇 
秒かかります。 

〇 へッドク U - ニング終了後の操作を行います。参考 

ぶ参ち 

へッ ドクリーニング按了をの操作について 

①ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。今 P .39 
インク残量び少ないとノズルチ王ックパターンが正しく印刷されません。 

インク残量が少ない場合は、インクタンクを交換してください。今 P .34 
(D 改善されない時は、ヘッドク U —ニングを3回まで繰り返します。 

③それでも改善されないときには、ヘッドリフレッシングを行います。 ^ P .41 
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f リントへツドをリフレツシングする 


プ U ントへッドのク U- ニングを行ってち効果びない場合は、へッド U フレッシングを行ってく 
ださい。ヘッド U フレッシングは、通常のク U- ニングよりインクを消耗します。必要な場合の 
み行ってください。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 プリントヘッドをリフレッシングする 

〇 [メニュ ー] ボタンを巧します。 



電源ランプび点滅するとプ U ントへッドの IJ フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分かか 
ります。 

©ヘッド U フレッシング終了後の操作を行います。^ 参考 

ぶをち 

へッドリフレッシング終了後の操作について 

① ノズルチェックバターンを印刷してプ U ントヘッドの状態を確認します。与 P .39 
特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換してください。 ^ P .34 

② 改善されていないと走は、インクタンクにインクが残っていることを確認し、プ IJ ンタ①電源を切って24時間じ Lb 
経過した後に、再度プ U ンタへッドの IJ フレッシングを行ってくださし、。 

③ それでも改善されないときには、プ IJ ントへッドび故障してし巧可能性があります。修理受付窓□にご連給ください。 


お手入れ 
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f リントへッド位置を調整する一自動調壁 


畳線のずれなど、プ IJ ントへッド位置のずれび確認されたとをには、プ IJ ントへッド位置を調整し 
ます。プ IJ ントヘッド位置の調整方法は、自動調整と手動調整の2つびあります。初めに自動調 
整を行ってください。自動調整び正しく行えないとをや任意に調整するとさに手動調整を行いま 
す。 （^ p .44) 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 
2プリントへツド位置を自動調整する 

〇[メニュー]ボタンを押します。 



ク參ち 

自動調整が正しく行えなかったとまには 

自動調整び正しく行えなかったときには、電源ランプがオレンジ色に11回点滅し、液晶モニターに「自動ヘッド位置 
調整に失敗しました」のメッセージが表をされます。拉下の操作にしたびってください。 

①[リセット]ボタンを押して、エラーを辭除する 

③フ□ントカバーを開け、インクの残量を確認し、インクがなくなっている場合は交換する今 P .34 
③ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を確認する今 P .39 
® プリンタの排紙□を光が当た5ない向きに変え、もラー度、自動調整を行ラ 
⑥それでもエラーになるときは、プ U ントヘッド位置を手動で調整する^ P .44 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ぶをち 

ここでは、液晶モニターに表示されるエラーメッセージやデジタルカメラか5直接印刷しているとさ、フォトビューワ 
使用中に発生しやずいトラブルを中むに説日月します。該当ずるトラブルび見つか6ないとをには、 r 基本操作ガイド J ま 
には『プ IJ ンタ活用ガイド』を参照してください。 

♦ 液晶 モニターに エラーメッセージが表示されている^ P .43 
♦ 印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る^ P .4 己 
♦ 印刷面がこすれる ^ P .46 
♦ デジタルカメラか日うまく印刷できない^ P .46 
♦フォトビューワ使用中にエラーび表示されている ^ P .47 

♦液晶モニターにエラーメッセージび表巧をれている 

液晶モニターにエラー/確認メッセージび表示されたときには、じ(下の対処方法にしたびってく 
ださい。 

エラー/確認メッセージ 


画像がありません 


♦セツトしたメモリーカードに読み込める画像データが保をされていま 
せん。 

♦ 画像ファイルを（フォルダる）に、全角夕字（漢字、カナ等）びある 
と、認識できない場合びありまず。全角で字を半角英数字に変更してみ 
てぐださい。 

♦ コンピュータ上で編集/加工したデータは、必ずコンピュータか5印刷 
を巧ってください。 


1 1 

1 1 

廃インクタンクが満杯に近づきました 

[リセット]ボタンを押してエラーを解除しまず。 

しば5 くのあいだは印刷でをまずが、満杯になると印刷できなくなりまず。 
早めに修理受付窓口にご連結くだをい。 


カードス□ットが書さ込み巧能に設定 
されていまず 

カードス□ットが[読み取り/書を込み巧能モード]になっていまず。 

このモードに設定されていると印刷でをません。 

書き込みの操作を終了後、[読み取り専用モード]に戻してくだをい。 

い P .29) 

1 1 

1 1 


自動へッド位置調整に失敗しました 


[リセット]ボタンを巧して、 1 U 下の手順にしたがってください。 

①フ□ントカバーを開け、インクの残量を確認し、インクがなくなってい 
る場合は、交換ずる崎 P .34 

⑤ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッドの状態を確認ずる 
^P.39 

感プリンタの排紙口を光があた6ない向きに変え、もラー度、自動調整を 
行ラ。 

® それでもエラーになるとをは、プリントへッド位置を手動で調藝してく 
ださい。今バタ参ち 



エラー/確認メッセージ 


対処方法 


デジタルカメラと通信できません 接続されているケーブルを巧いてか5、[リセット]ボタンを巧し、再度 

ケーブルを接続してください。自動で電源が入5ないデジタルカメラをお 
使いの場合は、手動で電源を入れてくだをい。 


接続されているケーブルを巧いてか5、[リセット]ボタンを巧し、再度 
ケーブルを接続してください。それでもエラーが解決されないときは、本 
プリンタで対応していないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラび接続 
をれている可能性がありまず。 

本プリンタに対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 
ださい。 


♦ フォトペーパーカセットか5給紙ずる設定になっている場合、オート 
シートフイーダか目の給紙はできません。フォトペーパーカセットの夕’ 
イヤルを回して、給紙方法を変更してください。 

参フォトペーパーカセットにセットされている用紙と、デジタルカメラま 
たはプリンタの操作パネルで選択した用紙ヴイズが、一致していない巧 
能性がありまず。 

デジタルカメラか目印刷している場合は、デジタルカメラの用紙設定で 
フォトペーパーカセットにセットされている用紙サイズに変更してく 
ださい。 

デジタルカメラか5用紙設定がでさない場合やメモリーカードか5印 
刷している場合は、プリンタの操作パネルで変更してくだをい。 


プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントか目巧いてか6、もラー 
度電源を入れ直してみてください。 

それでもエラーが解決されないとをには、お買い求めの販売店または修理 
受付窓口にご連結ください。 

参考 

プリントへッドを手動で調整ずるには 

自動調整が正しく行えないときや任意に調整するときは、勒下の操作にしたがって手動調整してください。 

①プ U ンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙を1枚セットする 
③[メニュ ー] ボタンを押す 

感▲▼ボタンを f 甲して[メンテナンス]を選び、[決定]ボタンを押ず 
® ▲▼ボタンを巧して[ヘッド位置調整（手動） ] を選び、[決定]ポタンを押す 

⑥▲▼ボタンを押して[はい]を選び、[決定]ポタンを押す 

( D 「パターンは正常に印刷されましたか」のメッセージが表をされた！5、正常に印刷されてい 
ることを確認し、[はしリを選び、[決定]ボタンを押す 


③印刷されにパターンを見て、最も縦すじの目立たない A 列のバターン番号をィ►ボタン 
を押して入力する 
(D [決定]ボタンを押す 

感▼ボタンを巧して、巳列にカーソルを移動する 
⑩操作③〜®を繰り返し、 G 列までのバターン番号を入力する 
⑩ G 列までのパターン番号を入力後、[ミ夫定]ポタンを押す 

エラーが改善されないとまには 

上記のエラー番号にしたびって対処してちエラーが改善されないとさには、いったんプ U ンタの電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか5抜いてください。1日分程度放置してか！5、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。それ 
でも改善されない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 



未対応のデバイスが接続されました 


フオトぺーパーカセツトか目の給紙に 
なつていまず 

給紙方法を変更してください 


フー」ートネ本* 




♦印刷されない/印刷びかすれる/違う色になる/白いすじ 
び入る 

原因 ■如:? 


インクタンクがしっかりセツトされて 
いない/インクがない 


フ□ントカバーを開け、インクタンクのラベル上の 「 PUSH 」 部分を押し 
て、インクタンクがしっかりセツトをれているかどラか確 IS してくだをし、。 
また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにずべてはがされていること 
を確認してくださし、。図2のようにオレンジ色の音 B 分が残っている場合は、 
オレンジをの部分をずべて取り除いてください。 



インクがなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 
aP.34 


操作/ ネルで正しい用紙が選ばれてい 

操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セツトずる用紙の種類と合って 

ない 

しぶか確認してくだをい。 


プリントへツドの目づまり/プリント 
へッドの位置ずれ 


ノズルチェックパターンを印刷してくだをい。 

今「ノズルチェックパターンを印刷ずる」 （ P .3 日） 

•インクび正常に出ていない場合 
^「プリントヘッドをクリー ニン グずる J ( P .40) 

^「プリントヘッドをリフレッシングずる」 （ P .41) 

♦へッド位置がずれている場合 
^「プリントヘッド位置を調整ずる一自動調藝 J ( P .42) 

一度取り巧した保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり空気 
が入つたりしてインクび出なくなることがありまず。 


■ 1 

1 1 

用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどラか確認してください。 


CD - R トレイガイドがセツトされている 

CD - R トレイガイドを取り列し、プリンタのリセットボタンを f 甲してくだ 
をい。 


困つたとさには 
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♦印刷面びこすれる 

原因 

■な! W ぷ A 

適切な巧紙を使用していない 

•厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどラか確認してくだを 


し、。 今 「使用でをない用紙について」 （ P -11) 


♦フチなし全面印刷を巧っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 


位がほ下する場合があります。お使いの用紙が、フチなし全面印刷のでを 


る用紙かどラか確認してください。 


夕をち 

それでち印刷面びこずれるとさには 

凹下の操作にしたびって、[紙間設定]を[広い]に設定してくださし、。 
この操作はカメラダイレクト印刷時にも有効です。 

①[メニュ ー] ボタンを押す 

③▲▼ボタンを f 甲して[メンテナンス]を選び、[決定]ボタンを押ず 



チェックバターン印 H 
ヘッドク U — ニンク’ 


ヘッド y フレッシンブ 
ヘッドの(白 》) 
ヘッドの ■«■(¥») 
紙 H 投を 
コントラスト圃畫 


感▲▼ボタンを押して[紙間設定]を選び、[決定]ボタンを押す 


C 細定> I ® ▲▼ボタンを押して[広い]を選び、[決定]ポタンを押す 

許 印刷を終了後は、同様の操作で[紙間設定]を[自動]に戻してください。 


♦デジタルカメラか6ラま<印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラか5直接印刷を行ったとさに、デジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラにエラーび表示される場合びあります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のと 
おりです。ここでは、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラを接続した場合の 
エラーについて説明 します。 

ぶ参ち 

♦ 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 " PictBrid 旨 e " 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデ 
ジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。 

♦ 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプび9回点減します。こ 
のときは、接続ケーブルを抜き、[リセット]ボタンを押してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、[リセット]ボタンを押しまず。自動で電源が入！5ないデジタルカメラでは、 
手動で電源を入れてください。 

♦ デジタルカメラでは、インク残量を表示することはできません。 

♦ 表おされるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使用説明書も併せて参照 
して < ださい。 

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせくだ 
さし、。 
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カメラ側エラー表示 


♦フォトビユーワほ用中にエラーび表巧されている 

フォトビユーワを使用中にじ(下のメッセージび表示されて、フォトビユーワび強制終了したり、 
印刷でをない場合びあります。 


メッセージ 


メンテナンスを実行中です。 

メンテナンスモード実行中は、印刷できません。 


メモリーカードを挿入してくだをい。 

メモリーカードの向きを確認してセツトしてください （^ P . 巨）。 

セツトされているときには、いつたんメモリーカードを取り出してか6も 
ラー度セツトし、アクセスランプが点打していることを確認してください。 


プリンタのカードス□ットが書を込み 
巧能な設定に変更されました。…… 

カードス□ットび[読み取り/書を込み巧能モード]になつていまず。 

このモードに設定されていると印刷でをません。 

書さ込みの操作を終了後、[読み取り専用モード]に戻してくだをい。 

(寺 P .2 日） 


プリンターは使用中でず 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷が終了するまでお'待ちください。 


プリンターは準備中でず 

準備動作び終了するまでお待ちください。 


ペーパーがありません 

プリンタに用紙をセツトして、プリンタのリセツトポタンを巧してくだを 
い。 


ペーパーが詰まりました 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトボタンを押してください。 


プリンターカバーが開いています 

フ□ントカバーを閉じてください。 


プリントへッド末装着 

プリンタの電源ランプび已回点滅しまず。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントへッドを取り付 
けてぐださい。 

プリントへッドが取り付け目れている場合は、プリントへッドが故障して 
いる可能性がありまず。修理受付窓□にご連結ください。 


廃インクタンクが;’商杯でず 

廃インクタンクが満杯になりそうでず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除しまず。しば!5くのあい 
だは印刷でさまずが、満杯になると印刷できなくなりまず。お早めに修理 
受付窓口にご連絡ください。 


プリンタートラブル発生 

サービスび必要なエラーが起こっていまず（プリンタの電源ランプびオレ 

いったんプリンタの電 i を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか5、 

もラー度電源を入れ直してみてください。それでち回復しない場合は、お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 


困つたとさには 
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メッセージ 


■3 柳ぷ A 


メモリーカードに問題があるか、または 

♦メモリーカードが正しくセットをれていない 

挿入されていません。…… 

メモリーカードの向さを確認してセットしてください （^ p •目)。 

セットされているときには、いったんメモリーカードを取り出してか目 
もう一度セットし、アクセスランプが点打していることを確認してくだ 
さい。 


♦メモリーカードに読み込める画像び保をされていない 


-セットしたメモリーカードに読み込める画像データが保巧されていま 
せん。 


-画像ファイルる（フォルダ名）に、全ち文字（漢字、カナ等）びある 
と、認識でをない場合がありまず。全角夕字を半角巧数字に変更して 
みてぐださい。 


-コンピュータ上で編集/加工したデータは、必ずコンピュータか6印 
刷を行ってください。 


八ードディスクに十分な空を容量があ 
りません。…… 

コンピュータの八ードディスクの空き容量び不足していまず。 

八ードディスク巧の不要なファイルを削除し、十分な空き客量を確保して 
か5、再度フォトビューワを起動してください。 


メモリー不足でず。…… 

コンピュータのメモリーの空き容量が不足していまず。 

メモリーと仮想メモリーに十分な空き容量を確保してか5、再度フオト 
ビューワを起動してください。 


デジタルカメラがプリンタに接続され 
ました。 . 

デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラの接続中は、印刷でさません。 
操作を終了後、接続ケーブルを巧いてください。 


プリンタと通信でをない状態でず。…… 

プリンタと通信できない状態になっていまず。 

プリンタとコンピユータがしっかり接続されていることを確認してくだを 
い。 

プリンタの電源を切り、もう一度電源を入れ直してか！5、再度フォトビユー 
ワを起動して ください。 


印刷に失敗しました。…… 

印刷処理中に予期しないエラーが発生しました。 

プリンタの電源を切ってか目、再度電源を入れ直してください。 


巧部エラー ( code = nnnn ) が発生しま 
した。…… （ n は興故字） 

内部エラーが発生しました。 

プリンタの電源を切り、もう一度電源を入れ直してか!5、再度フォトビュー 
ワを起動して ください。 

それでも解決しない場合は、コンピュータを再起動してか目、再度フォト 
ビューワを起動してください。 
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•キヤノン PIXUS ホームぺージ canon.jp/PIXUS 

新聲品情報、 Q & A 、 を種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提 f 共しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 

•おを巧巧談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話香号 黨 0570_0卜9000 園を号" 

【受付日寺を 1】〈平日>9:00〜20:00、〈±曰ネ兄曰>10:00〜17:00(1/1~1/3を除く) 


※自動車電話 - PHS をご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけなし、方は 043-211-9330 をご利用ください。 
※音声応答システ厶•受付時間•誌当番号は予告なくを要する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、な下のものです。 


6 


6 

Black 


Yellow 


BCI-6BK BCI-6Y 



6 


6 

PhotoMagenta 


PhotoCyan 


BCI-6PM BCI-6PC 


※インクタンクの交換については、34ぺージをお読みください。 


紙幣、有価話券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148菜、第149条、第1目2条/通貨及証券模造取締法第1菜、第2条等 

m 再生紙を使用してし、ます。 
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